
 
INFORMACE O VÝROBKU 

Děkujeme, že jste si zvolili výrobek naší firmy. 
Zakoupili jste nábytek z masivního dřeva, vybavený kvalitním spojovacím kováním a chráněný zdravotně 
nezávadnými PUR laky. 

Noční stolky: vyrobeny z masivního dřeva, korpusy zásuvek z překližky, dna a záda z odolné povrchově 
upravené HDF desky. 
Komody: boky a police jsou z dýhovaného deskového materiálu pro vysokou tvarovou stálost, ostatní 
části z masivního dřeva. 

 

PROHLÁŠENÍ O SHODĚ 

Společnost GW design s.r.o., zastoupená jednatelem Ing. T. Urbánkem, prohlašuje, že všechny naše 
výrobky odpovídají požadavkům českých norem pro daný typ nábytku. 
Použité laky splňují zákon č. 258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví a vyhlášku MZ ČR č. 84/2001 Sb. o 
hygienických požadavcích na hračky a výrobky pro děti do 3 let. Výrobky jsou rovněž v souladu s normou 
EN 71/3. 

 

DOPORUČENÍ PRO POUŽÍVÁNÍ 

Pro dlouhou životnost a zachování vzhledu výrobku prosím dodržujte tato pravidla: 

1. Manipulace a přeprava: zacházejte s nábytkem opatrně a řiďte se montážním návodem. 

2. Podlaha: u postelí na plovoucí podlaze či parketách hrozí posun a poškození spojů. 
Doporučujeme použít gumové podložky nebo oboustrannou lepící pásku mezi nohy postele a 
podlahu. 

3. Klimatické podmínky: masivní dřevo vyžaduje vyváženou vlhkost vzduchu (ne příliš nízkou ani 
vysokou). 

4. Ochrana před teplem a sluncem: vyhněte se přímému slunečnímu záření, vysokým teplotám a 
nevhodným čisticím prostředkům. 

 

INFORMACE O POVRCHOVÉ ÚPRAVĚ 

Povrch nábytku je chráněn PUR lakem. 

 Při údržbě používejte měkké textilie. 

 Lakovaný povrch je tvrdý, ale křehký – vyvarujte se mechanického poškození. 

 

VŠEOBECNÉ UPOZORNĚNÍ 

Dřevo je přírodní materiál s jedinečnou kresbou a suky, které jsou přirozenou součástí jeho vzhledu a 
zvyšují jeho hodnotu. Tyto znaky, stejně jako odborné opravy (výspravy), nejsou důvodem k reklamaci. 

Pro zajištění maximální kvality doporučujeme montáž provést odbornou firmou. 

 

 

 

 



Montáž klasické postele 

1. Připevnění bočnice k vyššímu čelu 
Přiložte bočnici k vyššímu čelu postele a upevněte ji pomocí dvou metrických šroubů a dvou 
vrutů. 

2. Montáž nižšího čela 
Na opačný konec připevněné bočnice namontujte nižší čelo postele stejným způsobem. 

3. Připevnění druhé bočnice 
Připevněte druhou bočnici k oběma čelům stejným postupem jako u první. 

4. Vložení střednice 
Do sestaveného rámu postele vložte střednici. 

5. Montáž a seřízení středové nohy 
Připevněte a seřiďte středovou nohu. 

o Výšku nastavujte až po umístění postele na finální místo. 

o Dávejte pozor, aby se noha při manipulaci nevychýlila – hrozí její prasknutí. 

o Noha musí stát vždy kolmo k podlaze. 

6. Umístění patek a roštu 
Do výškově nastavitelného kování v bočnicích zavěste patky. Poté vložte do postele lamelový 
nebo laťový rošt. 
 

7.  


